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智能农业灌溉系统也叫智能农业物联网精细农业自控系统，是为保证农业作物需水量

的前提下，实现节约用水而提出的一整套解决方案。智能农业灌溉系统简单的说就是农业灌

溉不需要人的控制，系统能自动感测到什么时候需要灌溉，灌溉多长时间；智能农业灌溉系

统可以自动开启灌溉，也可以自动关闭灌溉；可以实现土壤太干时增大喷灌量，太湿时减少

喷灌量。 

 

 一、智能农业灌溉系统的功能及工作流程： 
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 二、系统的主要构成： 

    1、中心控制软件、中心控制电脑； 

    2、中心控制模块； 

    3、中心电源 

    4、田间控制节点模块（模拟量/开关量/数据量） 

    5、电动阀门； 

    6、温湿度传感器（RS-485/RS-232/TTL）； 

    7、太阳能电池及太阳能板； 

    8、水塔水位检测模块节点（开关量）； 

    9、抽水机控制电路板（开关量驱动的 AC220V 继电器板）； 

    10、水位浮球。 

 

 二、系统的功能： 

 

1、系统密码“123”。 

2、系统串口的设置： 

 

选择中心模块所 

连接的串口 
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3、系统设置： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 设置要素说明： 

   1）、温度：指系统所运行的基本环境参数，主要用于判断环境是否正常。 

   2）、湿度：指系统所运行的灌溉参数，主要用于判断是否需要灌溉，当环

境湿度达不到所设定的湿度下限值时，系统就会自动运行灌溉流程，当环境湿度

在设定值时，系统判断为正常。 

  3）、灌溉时间：指系统一次灌水的时间（比如本次灌水 10 分钟，那么系统

在打开阀门开关闭阀门的时间 10 分钟）。 

  4）、时段：指系统设定的灌溉时间。 

（比如 ，表示系统将在每天的

6：30 进行一次灌溉，在 20：30 再进行一次灌溉）。 

 

4、水泵的设置： 
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1）、设备号：指的是装在水泵处的控制模块节点 ID 号。 

2）、备注：指可对每个水泵进行说明性标示。 

3）、系统状态：在系统运行时会对所设的水泵进行查询，查询用运行的状态将

在“阀门状态”及 “水位状态”处显示出来。 

 

5、加载设备： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）、单元：指是所管理的条田名称（如坪山 1号田）。 

2）、设备信息：指本条田中所装的所有田间控制模块节点（设备名称：指注

释；设备号：指模块节点 ID 号；设置状态：指所装的模块是否需要运

行，可以用“启用”或“关闭”来设置）。 

3）、实时信息：指系统运行时所产生的实时数据。 

4）、单点调试：指当条间设备安装完后可以进行单个模块节点进行调试。 

5）、位置图片：指可以在系统上保存本条田的安装位置图片，以方便系统设

备的查找。 

  6）、历史数据：指本系统运行过程中每一次所产生的数据记录。 
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5、移除设备：指把不想要运行的条田进行删除。 

6、开始监测：指系统运行开始按钮。 

7：注销权限：指地配置系统参数要以密码的方式进入，当配置完系统参数时

应当注销权限，没有注销要求系统参数就可以改动，注销权限以后就不可

改动。 

 

 

三、条田设备组成： 
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三、水塔设备组成： 
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三、中心设备组成： 

 

 

 

 


