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   JZX302 USB 接口转换模块引脚定义，如下表： 

 

JZX302 引脚定义 

引脚 定义 说明 用户终端 电平 备注 

1 VCC +5V +5V DC5V 
2 GND 电源地 DGND/AGND GND 

电脑最大提供只

能 500MA 

3 TXD（RS232/TTL/485B） 串行数据发送端 RXD（RS232/TTL/485B）  用户的收接 
4 RXD（RS232/TTL/485A） 串行数据接收端 TXD（RS232/TTL/485A）  用户的发送 
5 NC     

   注：各种接口需客户定购（USB-232/USB-485/USB-TTL）。 

JZX302 接口转换模块与 JZX 无线模块的连接图示： 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

注：使用 JZX302 转换模块时，请先确认设备接口是否相同， 

1、 接口 USB-TTL：必须与 TTL 串口电平的无线模块或

设备相连，才能使用； 

2、 接口 USB-RS232：必须与 RS232 串口电平的无线模

块相连，才能使用。 

3、 采购时,请确认好所需要采购的接口方式。 

4、 USB 驱动采用“CH340”的驱动，网上均可下载。 

备注：我公司保留未经通知随时更新对本说明书的最终解释权和修改权！ 


